
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRUEBA DE POZOS PRIVADOS DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN 
 

En caso de duda, no beba o utilice el agua si el agua tiene un aspecto 
turbio, de color o huele mal. 
Considere alternativas tales como: cualquier abastecimiento de agua de la comunidad, 
si está disponible; o agua embotellada. Si no hay una alternativa disponible, hierva el 
agua por un minuto a punto de ebullición antes de usarla. 

 

Después de desinfectar su pozo y ANTES de usar su pozo de nuevo…  

Realicele una prueba de bacterias coliformes totales al agua a través de un certified 
laboratory. El laboratorio estatal de higiene también realiza las pruebas de agua y 
puede ser contactado al 1-800-442-4618. El laboratorio del estado tiene que recibir 
las muestras dentro de dos días de haberlas coleccionado. 

 

El laboratorio con el que usted trabaje le proporcionará un kit de toma de muestras de 
agua. Es muy importante que se asegure de seguir las instrucciones de muestreo. 
Asegúrese de recoger agua no tratada de su sistema de pozo. Los resultados de la 
prueba le serán devueltos dentro de 10 días hábiles.  

 

Si tiene una muestra positiva... 
En primer lugar, vuelva a tomar la prueba de su pozo. Si el segundo resultado de la muestra 

confirma que el pozo está "en riesgo" o es "inseguro", no consuma el agua a menos que la 

ponga a hervir, a punto de ebullición, por lo menos un minuto. Reemplace cualquier tapa 
vieja, mal sellada del pozo por una tapa a prueba de bichos debidamente ajustada. Si no hay 

tal fuente evidente de contaminación, póngase en contacto con su perforador de pozo, 
instalador de bombas o con la oficina más cercana de DNR para asistencia. 

 

Si tiene una muestra negativa... 
Si los resultados de la prueba vienen negativos para bacterias, considere el agua segura 
para beber pero vuelva a realizar la prueba dentro de un mes para buscar cambios en el 
sabor, olor y color del agua. 

 

Para evitar contaminación en el futuro... 

Evite la contaminación de pozos durante inundaciones futuras manteniendo la tubería de 
revestimiento del pozo elevada a por lo menos 2 pies por encima del nivel de inundación 
regional para su ubicación. 
 
No olvide realizar pruebas al agua de su pozo por lo menos una vez al año para detectar 
cualquier contaminación bacteriana, y periódicamente para otros contaminantes, basados 
en los usos de la tierra en su área. 
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Llame a Buffalo County Health Department al (608) 685-4412.  

Si su pozo fue cubierto por las aguas superficiales durante las inundaciones…  
Su pozo y todo el sistema de plomería deben ser desinfectados. Este procedimiento lo 
realiza mejor un licenciado well driller or pump installer con la experiencia y el equipo. 
 
Los propietarios de pozos pueden desinfectar su pozo y el sistema de plomería ellos 
mismos, siguiendo los procedimientos descritos en el Wisconsin Department of Natural 
Resources’ Disinfection Procedure. 
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http://dnr.wi.gov/topic/wells/documents/privatelabs.pdf
http://dnr.wi.gov/topic/wells/documents/privatelabs.pdf
http://dnr.wi.gov/topic/Wells/contacts.html
http://dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/DG/DG0003.pdf
http://dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/DG/DG0003.pdf

